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PROFILÉS EN ALUMINIUM STANDARD
Les profilés en aluminium standard sont des produits extrudés aux formes et tailles
simples et avec des tolérances dimensionnelles de +/- 0,15 mm. Ils sont fabriqués à partir
des alliages d'aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 et trouvent application dans l'industrie
mécanique, du bâtiment, de l'ameublement, électromécanique et bien d’autres.
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Barres rondes
Les barres rondes sont des profilés réalisés avec les alliages
d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de barre ou
bobine. La taille minimum est de 3,5 mm et les tolérances
dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm de diamètre.

Elles sont employées surtout dans le secteur mécanique,
électromécanique et de l'ameublement.

Voici les mesures disponibles :
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Barres carrées
Les barres carrées sont des profilés réalisés avec les alliages
d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de barre ou
bobine. La taille minimum est de 4 mm et les tolérances
dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur mécanique,
électromécanique et de l'ameublement.

Voici les mesures disponibles :
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Barres plates
Les barres plates sont des profilés réalisés avec les alliages
d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de barre ou
bobine. La taille va de 5 mm à 100 mm et les tolérances
dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur mécanique, de
l'ameublement, électromécanique et du bâtiment.

Voici les mesures disponibles :
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Barres plates à bords arrondis
Les barres plates à bords arrondis sont des profilés
réalisés avec les alliages d’aluminium 1050 et 1070 au
format de barre ou bobine. La taille va de 12 mm à 120 mm
et les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le
côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur
électromécanique.

Voici les mesures disponibles :
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Tubes ronds
Les tubes ronds sont des profilés réalisés avec les alliages
d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de barre ou
bobine. La taille minimum est de 5 mm et les tolérances
dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm de diamètre.

Ils sont employés surtout dans le secteur mécanique,
électromécanique, du bâtiment et de l'ameublement.

Voici les mesures disponibles :
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Tubes carrés
Les tubes carrés sont des profilés réalisés avec les alliages
d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de barre ou
bobine. La taille minimum est de 8 mm et les tolérances
dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur mécanique,
électromécanique, de l'ameublement et de l'automobile.

Voici les mesures disponibles :
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Tubes rectangulaires
Les tubes rectangulaires sont des profilés réalisés avec les
alliages d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de
barre ou bobine. La taille va de 12 mm à 80 mm et les
tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur du bâtiment, de
l'ameublement, électromécanique et mécanique.

Voici les mesures disponibles :
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Cornières en aluminium
Les cornières en aluminium sont des profilés réalisés avec
les alliages d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format
de barre ou bobine. Les tolérances dimensionnelles sont de +/-
0,15 mm sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur électronique, de
l'ameublement, de la robotique et du bâtiment.

Voici les mesures disponibles :
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Profilés alu en L
Les profilés en alu en L sont des extrudés réalisés avec les
alliages d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de
barre ou bobine. Les tolérances dimensionnelles sont de +/-
0,15 mm sur le côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur mécanique, du
bâtiment, électromécanique et domestique.

Voici les mesures disponibles :
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Profilés demi-ronds
Les profilés demi-ronds sont des extrudés réalisés avec les
alliages d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de
barre ou bobine. Les tolérances dimensionnelles sont de +/-
0,15 mm de diamètre.

Ils sont employés surtout dans le secteur du bâtiment,
mécanique, électromécanique et de l'ameublement.

Voici les mesures disponibles :
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Profilés en U
Les profilés en U sont des extrudés réalisés avec les alliages
d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de barre ou
bobine. Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm
sur le côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur électronique,
électromécanique, d'automation, d'ameublement, du
bâtiment, domestique.

Voici les mesures disponibles :
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Conduits doubles
Les conduits doubles sont des profilés réalisés avec les
alliages d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de
barre ou bobine. La taille va de 11 mm à 24,5 mm et les
tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur électronique,
électromécanique, de l'automobile, de l'ameublement, du
bâtiment et domestique.

Voici les mesures disponibles :
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Profilés en Z
Les profilés en Z sont des extrudés réalisés avec les alliages
d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de barre ou
bobine. Ils peuvent avoir des bases égales ou inégales et les
tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur mécanique,
électronique, du bâtiment, domestique et de l’automobile.

Voici les mesures disponibles :
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Profilés en H
Les profilés en H sont des extrudés réalisés avec les alliages
d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de barre ou
bobine. Ils peuvent avoir des côtés égaux ou inégaux et les
tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur de l’ingénierie,
mécanique, électromécanique, de l'aménagement.

Voici les mesures disponibles :
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Profilés en C
Les profilés en C sont des extrudés réalisés avec les alliages
d’aluminium 1050, 1070, 3103 et 6060 au format de barre ou
bobine. Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm
sur le côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur mécanique,
électronique, du bâtiment, domestique et de l’automobile.

Voici les mesures disponibles :
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PROFILÉS EN ALUMINIUM SPÉCIAUX
Les profilés en aluminium spéciaux sont des produits extrudés aux formes et tailles
spécifiques et avec des tolérances dimensionnelles de +/- 0,15 mm. Ils sont fabriqués à
partir des alliages d'aluminium 1050, 1070, 3103 et, surtout, 6060. Ils trouvent application
dans l'industrie mécanique, du bâtiment, de l'ameublement, électromécanique et bien
d’autres.
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Profilés spéciaux en U
Les profilés spéciaux en U sont des extrudés particuliers
réalisés avec les alliages d’aluminium 1050, 1070, 3103 et
6060. Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur
le côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur électronique,
électromécanique, de l'automation, de l'ameublement, du
bâtiment, domestique.

Voici les produits disponibles :
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Profilés de blocage du verre
Les profilés de blocage du verre sont des extrudés
particuliers réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060 au format
de barre. Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm
sur le côté.

Ils sont employés surtout dans le montage des portes et
fenêtres, donc dans le secteur de l'ameublement et du
bâtiment.

Voici les produits disponibles :

30



31



Bordures avec raccord vissé
Les bordures avec raccord vissé sont des profilés
particuliers réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060 au format
de barre. Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm
sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur de la
préparation des véhicules industriels et de l'ameublement
technique.

Voici les produits disponibles :
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Bordures pour véhicules automobiles
Les bordures avec raccord vissé sont des profilés
particuliers réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060 au format
de barre. Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm
sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur de la
préparation des véhicules industriels et commerciaux.

Voici les produits disponibles :
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Bandes de recouvrement à tige
Les bandes de recouvrement à tige sont des profilés
particuliers réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060. Les
tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur de
l'ameublement.

Voici les produits disponibles :
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Cadres pour panneaux
Les cadres pour panneaux sont des profilés particuliers
réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060 au format de barre.
Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le
côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur de l'ameublement
technique et pour des applications commerciales.

Voici les produits disponibles :
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Poignées pour meubles
Les poignées pour meubles sont des profilés particuliers
réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060 au format de barre.
Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le
côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur de
l'ameublement, même technique.

Voici les produits disponibles :
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Égouttoirs et pare-eau
Les égouttoirs et pare-eau sont des profilés particuliers
réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060 au format de barre.
Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm sur le
côté.

Ils sont employés surtout dans le secteur de l’automobile et
de la préparation des véhicules industriels et
commerciaux.

Voici les produits disponibles :
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Barres angulaires en aluminium
Les barres angulaires en aluminium sont des profilés
particuliers réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060 au format
de barre. Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm
sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur de
l'ameublement, même technique.

Voici les produits disponibles :
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Pièces d'angle à section spéciale
Les pièces d'angle à section spéciale sont des profilés
particuliers réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060 au format
de barre. Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm
sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur de
l'ameublement, même technique, et dans la préparation
des véhicules industriels et commerciaux.

Voici les produits disponibles :
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Mains courantes pour escaliers
Les mains courantes pour escaliers sont des profilés
particuliers réalisés avec l’alliage d’aluminium 6060 au format
de barre. Les tolérances dimensionnelles sont de +/- 0,15 mm
sur le côté.

Elles sont employées surtout dans le secteur du bâtiment et
de l'ameublement.

Voici les produits disponibles :
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